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节能产品：
敞开式立体卷铁心干式变压器
型号：SGB-RL-30~2500/10-CNX1（以下简称“SGB-RL-CNX1”）
SGB-RL-30~2500/10-NX1（以下简称“SGB-RL-NX1”）
SGB-RL-30~2500/10-NX2（以下简称“SGB-RL-NX2”）
立体卷铁心油浸式变压器
型号：S-RL-30~2500/10-CNX1，超1级能效立体卷铁心油浸式变压器。
S-RL-30~2500/10-NX1，1级能效立体卷铁心油浸式变压器。
S-RL-30~2500/10-NX2，2级能效立体卷铁心油浸式变压器。
产品图片： 
[image: \\Yazhong\照片\公司产品照片\png 图\变压器\超高层建筑用敞开干变 - 副本.png]
立体卷铁心干式变压器
[image: \\Yazhong\照片\公司产品照片\png 图\变压器\油变2017.png]
立体卷铁心油浸式变压器
产品用途及主要性能：
产品用途：变压器是供配电系统中的重要设备之一，电能自发电场输送出来后需经3-5次变电才能送至终端用户。其中由高电压降至末级配电电压(400V)为配电变压器，降至另一系统电压用于输送电能为电力变压器。海鸿公司产品适用于交流50（60）Hz，10（6）kV、20kV、35kV及110kV电压等级，目前立体卷铁心油浸式变压器的最大容量为80000kVA，最高电压等级为110kV。
立体卷铁心油浸式变压器是海鸿电气于2004年10月成功研制的一种结构更合理、性能更优良、制造成本更低的高可靠变压器产品。立体卷铁心变压器适用于商业中心、居民小区、轨道交通、工矿企业等户内/外场所的输变电系统。
目前已有超18多万台立体卷铁心产品在网运行，产品质量可靠，性能优良。
主要性能：产品突破了传统的平面式结构，采用三相对称立体式结构。由于其磁路中无空气隙，卷绕更紧密，硅钢带的导磁方向与磁路方向完全一致，三个心柱呈等边三角形立体排列，三相磁路长度一致，且最短，并具有加工套裁无废料等特点，产品具有极大的竞争优势，完全符合我国的节能方针。具有高效节能、绿色环保、安全可靠的显著优势。
a) 高效节能
损耗低：采用立体卷铁心结构，铁心连续地卷绕而成，采用完全退火工艺，空载电流较国家标准值下降约70%以上，自然降低空载损耗及负载损耗，较易实现1级能效甚至更高能效水平。我司已研发出超1级能效产品。
表1 产品性能参数
	容量
	S-RL-NX2
	S-RL-NX1
	S-RL-CNX1

	
	空载
损耗
	负载损耗
	空载
电流
	空载
损耗
	负载损耗
	空载
电流
	空载
损耗
	负载损耗
	空载
电流

	kVA
	W
	W
	%
	W
	W
	%
	W
	W
	%

	30
	80
	630
	0.3
	80
	505
	0.28
	70
	400
	0.28

	50
	100
	910
	0.24
	100
	730
	0.23
	90
	620
	0.23

	63
	110
	1090
	0.23
	110
	870
	0.21
	95
	735
	0.21

	80
	130
	1310
	0.22
	130
	1050
	0.18
	115
	890
	0.18

	100
	150
	1580
	0.21
	150
	1265
	0.17
	140
	1130
	0.17

	125
	170
	1890
	0.2
	170
	1510
	0.16
	160
	1350
	0.16

	160
	200
	2310
	0.19
	200
	1850
	0.16
	190
	1660
	0.16

	200
	240
	2730
	0.18
	240
	2185
	0.16
	225
	1960
	0.16

	250
	290
	3200
	0.17
	290
	2560
	0.14
	275
	2300
	0.14

	315
	340
	3830
	0.16
	340
	3065
	0.13
	320
	2750
	0.13

	400
	410
	4520
	0.16
	410
	3615
	0.13
	385
	3240
	0.13

	500
	480
	5410
	0.16
	480
	4330
	0.13
	455
	3890
	0.13

	630
	570
	6200
	0.15
	570
	4960
	0.12
	540
	4460
	0.12

	800
	700
	7500
	0.15
	700
	6000
	0.12
	665
	5400
	0.12

	1000
	830
	10300
	0.14
	830
	8240
	0.12
	785
	7410
	0.12

	1250
	970
	12000
	0.13
	970
	9600
	0.12
	920
	8640
	0.12

	1600
	1170
	14500
	0.12
	1170
	11600
	0.12
	1110
	10400
	0.12

	2000
	1550
	18300
	0.12
	1550
	14600
	0.12
	1470
	13100
	0.12

	2500
	1830
	21200
	0.12
	1830
	16900
	0.12
	1730
	15200
	0.12


与国家标准GB/T 6451-2015对比：
a) S-RL-NX2空载损耗平均下降约26.7%，空载电流平均下降约78.4%；
b) S-RL-NX1空载损耗平均下降约26.7%，负载损耗平均下降约20%，空载电流平均下降约81%；
c) S-RL-CNX1空载损耗平均下降约31.7%，负载损耗平均下降约29.3%，空载电流平均下降约81%。负载率高于40%的运行情况下，超1级能效干变节能效果优于非晶变压器。
年运行成本低：变压器在传输功率的过程中其自身要产生有功功率的损耗（即空载损耗与负载损耗的总和）。此部分的损耗只要变压器在使用中就会产生，因此这里引入“年运行成本”这个参数，可反映出变压器运行一年所消耗的电费。
表2 与国标S11对比年运行成本
	额定
容量
	短路
阻抗
	年运行成本计算

	
	
	S11
	S-RL-NX2
	S-RL-NX1
	S-RL-CNX1

	kVA
	%
	元
	元
	元
	元

	2500
	5
	137439
	123254
	105930
	98441

	与SGB10对比年运行成本
	——
	-14185
	-31509
	-38998


与国家标准GB/T 6451-2015对比年运行成本：S-RL-NX2平均下降约13.2%，S-RL-NX1平均下降约26.3%，S-RL-CNX1平均下降约33%。
b) 绿色环保
噪音低：铁心由硅钢带自动化绕制，绕制方向与硅钢带导磁方向一致，带材贴合紧密，配合退火、固化工艺。噪音可降低10～25 dB(A)。立体卷铁心油浸式变压器运行噪音低于45dB(A)。
环保：据了解，目前全国在运行的变压器约1700万台左右。假设在运行的1700万台变压器中S9型变压器占50%，若这批高耗能S9变压器更换为超1级能效立体卷铁心油浸式变压器，以平均容量315kVA计算，每年可节约2813万吨标准煤，相当于节约668亿元电费【按为0.73（元/kW·h）计算】，即916亿kW·h，可减少7369万吨二氧化碳和56.25万吨二氧化硫的排放。
c) 安全可靠
三相平衡：三个心柱的磁路长度一致，且最短
周边电场磁场强度小（漏磁小）：立体卷铁心结构可大大降低变压器周围的杂散磁场。空间漏磁小，仅为传统结构变压器的50%，减少周边电场磁场强度。
抗短路能力强：铁心经自动卷绕、固化成形后非常坚固，同心圆形线圈，框架式夹件，抗短路能力强。
温度场分布均匀：圆形线圈，气道均匀，三相线圈正三角形排布，热点温升低。
1) 绿色节能认证
立体卷铁心油浸式变压器先后获得“国家火炬计划产业化示范项目证书”、“国家能源科技进步奖”、“国家重点新产品”、“机械工业节能机电设备（产品）证书”、“广东省科学技术奖”、“广东省（行业类）名牌产品”等，先后入选“能效之星”产品目录、国家工业节能技术装备推荐目录等。

[bookmark: _GoBack]本次活动优惠幅度：比市场价下浮3%
联系人：刘焕兴   联系电话：13929221567
制造商：海鸿电气有限公司
制造商简介：
海鸿电气有限公司成立于1998年，是集输配电与控制设备的研发、生产、销售和安装调试服务于一体的国家火炬计划重点高新技术企业，设有博士后工作站和省级技术中心，一直秉承“真实·真诚·真心”的经营理念，坚持走企业自主创新、绿色环保的可持续发展道路，现已成为中国变压器节能技术研发制造的引领者。目前，公司拥有超200件授权专利，含19件国内授权发明，29件国外授权发明。
20多年的潜心研发，以工匠精神打造增值型精品：132kV电压等级及以下的立体卷铁心变压器，非晶合金立体卷铁心变压器，敞开式立体卷铁心干式变压器，组合式变压器及预装式变电站，高低压成套开关设备及各类特种变压器。产品销往美国、德国、日本、韩国、丹麦、马来西亚等全球50多个国家和地区。
秉承客户为先的待客之道，为客户提供一站式的服务：变配电设备系统的技术咨询、方案设计、设备供应、设备安装调试、工程实施、售后维护等优质服务。凭着专业的技术服务团队，丰富的行业从业经验，完善的产品系列，公司获得客户长期信赖。
积极响应国家绿色“一带一路”战略，致力于将中国隽拔节能变压器制造技术与世界分享，先后为德国、土耳其、马来西亚、印度等国家提供技术许可服务，促进当地节能减排事业发展及电网建设。
企业图片：
[image: \\Yazhong\照片\厂房照片\厂区\海鸿电气有限公司总部厂房图片20180828.jpg]
（翠山湖总部）
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（水口分公司）                               （苍城分公司）
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（印度合资公司）
[image: 微信图片_20190924162749][image: 微信图片_20190924162744]资质证书：
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